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PLANTA DE CIMENTACIÓN ESQUEMA DE FORJADOS

Tabla de características de losas mixtas (Grupo 1)

EUROMODUL44 posición u

EUROPERFIL - HAIRONVILLE

Canto: 44 mm

Intereje: 172 mm

Ancho panel: 860 mm

Ancho superior: 53 mm

Ancho inferior: 71 mm

Tipo de solape lateral: Superior

Límite elástico: 3261.98 kp/cm2

Perfil: 0.75mm

Peso superficial: 7.67 kg/m2

Momento de inercia: 31.16 cm4/m

Módulo resistente: 15.12 cm3/m

71
53

172

4410
0

Todos los forjados

EUROMODUL44 posición u, 0.75mm, 10.0 cm

Sopandas

Ningún paño necesita sopandas.

Nota: Las chapas deben fijarse al perfil de apoyo mediante

tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en fase de

ejecución. Consulte los detalles de entrega y solape de la

chapa sobre los apoyos, así como las piezas especiales de

borde.

Forjado 1
Despiece cimentación
Aceros en forjados: B 500 S, Control Normal
Escala: 1:50
Nota: La disposición de bloques que se dibuja
corresponde a la primera hilada, excepto si el
muro termina en la planta, en cuyo caso
corresponde a la última hilada de la planta
inferior.

Tabla de aceros para muros de bloques de hormigón
Refuerzos verticales B 500 S, Control Normal

Refuerzos horizontales B 500 S, tipo Celosía

Tabla de materiales para muros de bloques de hormigón

Muros
Serie de bloques Bloque

Nombre Descripción Nombre Geometría

En todos los muros Bloques básicos

E: 8000.00 kp/cm2
n: 0.25 
g: 2.00 kg/dm3
fd: 10.00 kp/cm2
fvd: 0.70 kp/cm2

40x20x20 Bloque: 39.0 x 19.0 x 19.0
1/2 Bloque: 19.0 x 19.0 x 19.0

Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
g: Peso específico
fd: Resistencia de cálculo a compresión
fvd: Resistencia de cálculo a cortante
fxd,v: Resistencia de cálculo a flexión vertical (alrededor del eje horizontal)
fxd,h: Resistencia de cálculo a flexión horizontal (alrededor del eje vertical)
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